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1. BESKRIVNING 
 

Styrcentralen CCP Alpha styr och övervakar en elmotordriven smörjpump. 
Till styrenheten kan smörjpumpens nivåvakt anslutas för att erhålla larm vid låg nivå. 
 
 

FUNKTIONER 
 

- Inställbar paustid och pumptid. 
- Möjlighet till kontinuerlig drift. 
- Styrning via den smorda maskinen. 
- Utgång för larm, larmar vid låg nivå i behållare. 
 

DEFINITIONER 
 

Paustid  Tid från pumpstop till pumpstart. 
Pumptid  Tid från pumpstart till pumpstop. 
 
2. DATA 
 

Kapslingsklass IP 65 
Dimension 230x300x145 (BxHxD) 
Vikt 4,5 kg. 
Matningsspänning 3x400V 50 Hz 
Ström max 10A 
 

Utgångar: Pump  3x400 V 0,75A 
 Larm  Potentialfri kontakt max 250V AC, 30V DC 
   max 1A 
  

Ingångar: 24V DC 
 

Inställningsområde Paustid  1 - 32767 minuter 
 Pumptid  1 - 32767 minuter 
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3. HANDHAVANDE 
 

DRIFTVAL 
 

Med omkopplaren i lådans front väljs driftval: 
Hand Pumpen går kontinuerligt 
0 Pumpen står stilla 
Aut Pumpen styrs av inställningarna för pumptid och paustid. 
 
INSTÄLLNINGAR 
 

Den tid smörjningen ska pågå, här benämnt pumptid och tiden mellan varje smörjning, här 
benämt paustid kan ställas in. 

 
För att ändra inställningarna, ställ omkopplaren 
för driftval i läge 0. 
 
Placera markören vid den inställning som ska 
ändras med upp/ned pil. 
 
Ändra inställningen med +/- knapparna. 
 
Bekräfta den nya inställningen genom att trycka 
OK. 
 
 

 
NORMAL DRIFT 
 

Under paustiden visas hur mycket som förflutit av paustiden. 
 
 
 
 
 
I detta fall har det gått 11 minuter av paustiden  
 
 
 
 
 
 
 
 

Under pumptiden visas hur mycket som förflutit av pumptiden. 
 
 
 
 
 
I detta fall har det gått 4 minuter av pumptiden. 

PUMPTID 
   10 min 
PAUSTID 
   60 min 

TID PAUS 
   11 min 
PAUSTID 
   60 min 
 

PUMPTID 
   60 min 
TID PUMP 
    4 min 
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KONTINUERLIG DRIFT 
 

Då omkopplaren för driftval ställs i läge Hand går pumpen kontinuerligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MASKINFÖRREGLING 
 

Styrcentralen kan förreglas av den smorda maskinen, s.k. maskinförregling. 
 
 
 
 
Då kontakten för maskinförregling sluts (den 
smorda maskinen stoppas) upphör eventuell 
pågående smörjning och tidräkningen upphör. Då 
maskinen åter startas fortsätter smörjningen där 
den avslutades. 
 
 
 
 

 
LARM 
 

 
Då kontakten för lågnivå i smörjmedelsbehållaren sluts, erhålls ett larm som indikerar låg 
nivå. 

 
 
 
 
Smörjningen upphör och larmutgången sluts. 
 
Larmet återställs genom att fylla på 
smörjmedelsbehållaren. 
 
 
 
 
 

 
HAND DRIFT 

MASK.STOPP 
 

LÅG NIVÅ 
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